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unter Tageslicht:
daylight:

unter UV-Licht:
UV-light:

farblos
colourless

lasierend
transparent

Eine farblose Stempelfarbe, die unter
UV-Licht bei 366 nm mit intensiver
blauer Farbe zum Leuchten angeregt
wird.

Eigenschaften:
Sie trocknet schnell auf glatten, nicht
porösen Oberflächen.
Diese Farbe ist nicht für Markierung
menschlicher Haut geeignet!

Anwendung:
Wir empfehlen diese Stempelfarbe für
bunte oder naturfarbene Hochglanz-
papiere, Metalle, zahlreiche Kunststoffe
oder andere nicht saugende Materialien.
Hinweis: Weiße Oberflächen sind in
den seltensten Fällen geeignet
zur Sicherheitsmarkierung,
da sie häufig einen optischen
Aufheller besitzen, der im
gleichen Wellenbereich mit
gleicher Farbe leuchtet.

Trockenzeit:
~ 60 sec wischfest (Metall)

Viskosität:
niedrig viskos, ~12 sec
(Ford 4 mm Becher)

Stempelmaterial:
Gummi

Farbträger:
Für Handstempelungen empfehlen
wir unsere Bürostempelkissen mit
Filzeinlage oder Filzplattenkissen
und Soliplattenkissen.
Bei automatischen Markierungen sind
Druckwerke mit Farbwalzen aus Gummi,
die mit Farbwannen arbeiten, vor anderen
vorzuziehen.

Verdünner/Reiniger:
Verdünner 410

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Colourless stamping ink visible as
intensive blue fluorescent colour under
UV light at a wavelength of 366 nm.

Properties:
It dries quickly on smooth, non-porous
surfaces.This ink is not suitable for
marking human skin!

Application:
We recommend this ink for non-porous
surfaces such as plastics, metals and
painted metals.

Note: White surfaces are suitable for
security markings only in extremely rare
cases, because they frequently have an
optical brightner which illuminates with
the same color in the same wavelength
range.

Drying time:
~ 60 sec smudge-proof (metal)

Viscosity:
low viscosity, ~12 sec (Ford 4 mm cup)

Stamp material:
Rubber

Stamp pad material:
For manual stamping, we recommend
our office stamp pads with felt inserts or
felt plate and Soli plate pads.
For automatic marking, presses with
rubber ink rollers which operate with ink
reservoirs are preferable.

Thinner/cleaner:
Thinner 410

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Leuchtstempelfarbe II / III
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Luminous stamping
ink II/ III
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Eine farblose Stempelfarbe, die unter
UV-Licht bei 366 nm mit intensiver
blauer Farbe zum Leuchten angeregt
wird.

Eigenschaften:
Sie trocknet etwas langsamer auf glatten,
nicht porösen Oberflächen.
Diese Farbe ist wie die Leuchtstempel-
farbe II/III nicht für die Markierung
menschlicher Haut geeignet! Dafür
kann diese Farbe auch in Filzschreibern
verwendet werden.

Anwendung:
Wir empfehlen diese Stempelfarbe für
bunte oder naturfarbene Hochglanz-
papiere, Metalle, zahlreiche Kunststoffe
oder andere nicht saugende Materialien.

Hinweis: Weiße Oberflächen sind in den
seltensten Fällen geeignet zur Sicherheits-
markierung, da sie häufig einen optischen
Aufheller besitzen, der im gleichen
Wellenbereich mit gleicher Farbe leuchtet.

Trockenzeit:
~ 90 sec wischfest (Metall)

Viskosität:
niedrig viskos, ~12 sec
(Ford 4 mm Becher)

Stempelmaterial:
Gummi

Farbträger:
Für Handstempelungen empfehlen
wir unsere Bürostempelkissen mit
Filzeinlage oder Filzplattenkissen
und Soliplattenkissen.
Bei automatischen Markierungen sind
Druckwerke mit Farbwalzen aus Gummi,
die mit Farbwannen arbeiten, vor anderen
vorzuziehen.

Verdünner/Reiniger:
Verdünner 948

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Colourless stamping ink visible as
intensive blue fluorescent colour under
UV light at a wavelength of 366 nm.

Properties:
Dries slightly more slowly on smooth,
non-porous surfaces. This ink is not
suitable for marking human skin
(like luminous stamping ink II/III )
Ink 948 can also be used in felt-tip pens.

Application:
We recommend this stamping ink for
coloured or natural coloured paper,
cardboard and other absorbent materials.

Note: White surfaces are suitable for
security markings only in extremely rare
cases because they frequently have an
optical brightner which illuminates with
the same colour in the same wavelength
range.

Drying time:
~ 90 sec smudge-proof (metal)

Viscosity:
low viscosity, ~12 sec
(Ford 4 mm cup)

Stamp material:
Rubber

Stamp pad material:
For manual stamping, we recommend
our office stamp pads with felt inserts
or felt plate and Soli plate pads.
For automatic marking, presses with
rubber ink rollers which operate with
ink reservoirs are preferable.

Thinner/cleaner:
Thinner 948

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Leuchtstempelfarbe 948

Luminous stamping
ink 948

unter Tageslicht:
daylight:

unter UV-Licht:
UV-light:

farblos
colourless

lasierend
transparent
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unter Tageslicht:
daylight:

unter UV-Licht:
UV-light:

farblos
colourless

lasierend
transparent

Eine milchige Stempelfarbe, die unter
UV-Licht bei 366 nm zum Leuchten
angeregt wird und in zwei verschiedenen
Farbtönen erhältlich ist. Zum einen
bieten wir diese Stempelfarbe mit
intensiver gelber oder zum anderen
mit intensiv roten Luminiszenz an.

Eigenschaften:
Sie zieht schnell in poröse Oberflächen ein
und ist im Gegensatz zu allen anderen
Leuchtstempelfarben auch auf weißem
Papier oder weißen Oberflächen unter
UV-Licht sehr gut sichtbar!

Anwendung:
Wir empfehlen diese Stempelfarbe für
alle porösen Oberflächen, sei es weißes
Papier oder braune Pappe. Auch für
andere saugenden Materialien wie z. B.
Textilien nutzbar.

Hinweis: Die einzige Leuchtstempelfarbe,
die auch für weiße Oberflächen zur
Sicherheitsmarkierung geeignet ist, da
sie auf Pigmenten basiert und dadurch
den optischen Aufheller überdeckt, der
im gleichen Wellenbereich leuchtet.

Trockenzeit:
~ 30 sec wischfest (Papier)

Viskosität:
niedrig viskos, ~ 30 sec
(Ford 4 mm Becher)

Stempelmaterial:
Gummi oder spezielle Fotopolymere

Farbträger:
Für Handstempelungen empfehlen
wir unsere Coloris-Stempelkissen mit
Filzeinlage oder Filzplattenkissen und
Soliplattenkissen.
Bei automatischen Markierungen sind
Druckwerke mit Farbwalzen aus Gummi,
die mit Farbwannen arbeiten, vor anderen
vorzuziehen.

Verdünner/Reiniger:
Verdünner 430

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Milky, colourless stamping ink which
becomes luminous under UV light with
a wavelength of 366 nm and is available
in two different colours. We offer this
stamping ink in intense yellow or
intense red fluorescent colour.

Properties:
It is absorbed quickly by porous surfaces
and, in contrast to all other luminous
stamping inks, is also easily visible on white
paper or white surfaces under UV lights.

Application:
We recommend this stamping ink for all
porous surfaces whether white paper or
brown cardboard. Can also be used for all
other absorbent materials such as fabrics.

Note: The only luminous stamping ink also
suitable for security markings on white
surfaces, because it is pigment-base and
therefore covers optical brightners which
illuminate in the same wavelength range.

Drying time
~ 30 sec smudge-proof (paper)

Viscosity:
low viscosity, ~ 30 sec
(Ford 4 mm cup)

Stamp material:
Rubber or some special photopolymers

Stamp pad material:
For manual stamping, we recommend
our Coloris office stamp pads with felt
inserts or felt plate and Soli plate pads.
For automatic marking, presses with
rubber ink rollers which operate with
ink reservoirs are preferable.

Thinner/cleaner:
Thinner 430

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Papier · paper

Leuchtstempelfarbe 1073 P

11/5

Luminous stamping
ink 1073 P
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Wasserbasierendes Lösungsmittel-
gemisch, mit dem verschmutzte oder
mit Farbe verklebte Stempel und
Stempelklischees gereinigt werden
können.

Eigenschaften:
Zur Reinigung von Gummi-, Metall und
besonders Fotopolymerstempeln, ohne
das das Stempelmaterial aufzuquellen
droht.
Auch zum Entfernen von noch nicht
eingetrockneten Farbspritzern auf nicht
porösen Oberflächen geeignet.
Bei porösen Oberflächen ist die
Reinigungswirkung und Verträglichkeit
vorab zu testen.

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Stempelreiniger für
alle wasserbasierenden Farben, wie z. B.:
Leuchtstempelfarbe I/LT/ST, 1067,
oder 1073 P

Stempelfarbe ohne Öl 4010,
Stempelfarbe 500 P, 777, 843 P.

Viskosität:
niedrig viskos, ~12 sec
(Ford 4 mm Becher)

Reinigungshinweis:
Eingetrocknete Farbreste vorsichtig mit
einer scharfen Klinge abkratzen.
Anschließend einen weichen Baumwoll-
Lappen mit der Reinigungsflüssigkeit
tränken und den Stempel oder das
Klischee vorsichtig damit abwischen.

Achtung:
Niemals den Stempel oder das Klischee –
auch nicht bei starker Verschmutzung –
in dem Reiniger einweichen oder längere
Zeit darin liegen lassen.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Water-based solvent mixture for
cleaning stamps and print blocks
which are soiled or have sticky ink
deposits.

Properties:
For cleaning rubber, metal and particularly
photopolymer stamps without danger of
the stamp material swelling.
Also suitable for removing ink spatter
which has not yet dried on non-porous
surfaces. On porous surfaces also check
the cleaning effect and compatibility
previously.

Application:
We recommend this stamp cleaner for all
water-based inks such as:
Luminous stamping inks I/LT/ST, 1067,
or 1073 P
Stamping ink without oil 4010,
Stamping inks 500 P, 777, 843 P.

Viscosity:
low viscosity, ~12 sec
(Ford 4 mm cup)

Cleaning instructions:
Scrape off dry ink residues carefully with a
sharp blade. Then saturate a soft cotton
rag with the cleaning fluid and carefully
wipe off stamp or print block.

Caution:
Never allow stamp or print block to soak
or leave in cleaner for a longer period of
time – even if heavily soiled.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Stempelreiniger GF

12/1farblos
colourless

Stamp cleaner GF
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Alkoholhaltiges Lösungsmittelgemisch,
mit dem Stempel und Stempelklischees
gereinigt werden können, die mit
ölhaltiger Farbe verschmutzt oder
verklebt sind.

Eigenschaften:
Nur zur Reinigung von Gummi- und
Metallstempel empfohlen.
Bei Fotopolymerstempel besteht die
Gefahr, dass das Stempelmaterial
aufzuquellen droht und das Klischee
zerstört wird.
Auch zum Entfernen von noch nicht
eingetrockneten Farbspritzern auf nicht
porösen Oberflächen geeignet.
Bei porösen Oberflächen ist die
Reinigungswirkung und Verträglichkeit
vorab zu testen.

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Stempelreiniger
für alle ölbasierenden Farben, wie z. B.:
Stempelfarbe mit Öl, 6060, 6061, 6051
oder 4734 P

Viskosität:
niedrig viskos, ~12 sec
(Ford 4 mm Becher)

Reinigungshinweis:
Eingetrocknete Farbreste vorsichtig
mit einer scharfen Klinge abkratzen.
Anschließend einen weichen Baumwoll-
Lappen mit der Reinigungsflüssigkeit
tränken und den Stempel oder das
Klischee vorsichtig damit abwischen.

Achtung:
Niemals den Stempel oder das Klischee –
auch nicht bei starker Verschmutzung –
in dem Reiniger einweichen oder
längere Zeit darin liegen lassen.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Alcohol-based oil mixture for cleaning
stamps and stamp blocks soiled or
sticky with solvent-based ink.

Properties:
Recommended only for cleaning rubber
and metal stamps. (photopolymer
stamps will swell and be destroyed by
this stamp cleaner.)
Also suitable for removing ink spatter
which has not yet dried on non-porous
surfaces. On porous surfaces also check
the cleaning effect and compatibility
previously.

Application:
We recommend this stamp cleaner for all
oil-based inks such as:
Oil-base stamping ink 6060, 6061,
6051 or 4734 P

Viscosity:
niedrig viskos, ~12 sec
(Ford 4 mm Becher)

Cleaning instructions:
Scrape off dry ink residues carefully with
a sharp blade.
Then saturate a soft cotton rag with the
cleaning fluid and carefully wipe off
stamp or print block.

Caution:
Never allow stamp or print block to soak
or leave in cleaner for a longer period of
time – even if heavily soiled.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Stempelreiniger 390

12/2farblos
colourless

Stamp cleaner 390
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Alkoholhaltiges Lösungsmittelgemisch,
mit dem Stempel und Stempelklischees
gereinigt werden können, die mit
auf Lösungsmittel basierende Farbe
verschmutzt oder verklebt sind.

Eigenschaften:
Zur Reinigung von Gummi- und Metall-
stempel empfohlen.
Bei Fotopolymerstempel sollte vorab die
Verträglichkeit geprüft werden, da sonst
die Gefahr besteht, dass das Stempel-
material aufzuquellen droht und das
Klischee zerstört wird.
Auch zum Entfernen von noch nicht
eingetrockneten Farbspritzern auf nicht
porösen Oberflächen geeignet.
Bei porösen Oberflächen ist
die Reinigungswirkung
und Verträglichkeit
ebenfalls vorab
zu testen.

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Stempelreiniger
für alle auf Lösungsmittel basierenden
Farben, wie z. B.:
Stempelfarbe R 9, BA 4710, CO 4713,
KRO 4714 P, Kroska P, 50, 121 P, 186,
200 PR, 337, 382 P, 794 P, 947 IV, 1026,
oder 8080 P.
Andere Farbe lassen sich meistens auch
mit diesem Reiniger entfernen, es ist
aber besser im Einzelfall nachzufragen.

Viskosität:
niedrig viskos, ~12 sec
(Ford 4 mm Becher)

Reinigungshinweis:
Eingetrocknete Farbreste vorsichtig mit
einer scharfen Klinge abkratzen.
Anschließend einen weichen Baumwoll-
Lappen mit der Flüssigkeit tränken und
den Stempel oder das Klischee vorsichtig
damit abwischen.

Achtung:
Niemals den Stempel oder das Klischee –
auch nicht bei starker Verschmutzung –
in den Reiniger einweichen oder längere
Zeit darin liegen lassen.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Alcohol-based solvent mixture for
cleaning stamps and stamp blocks
soiled or sticky with solvent-based ink.

Properties:
Recommended for cleaning rubber and
metal stamps.
(On photopolymer stamps, the
compatibility should be checked carefully
on a small area, because otherwise the
danger exists of the stamp material
swelling and destroying the print block.)
Also suitable for removing ink spatter
which has not yet dried on non-porous
surfaces.

On porous surfaces also check the
cleaning effect and compatibility before
extensive use.

Application:
We recommend this stamp cleaner for all
solvent-base inks such as:
Stamping inks R 9, BA 4710, CO 4713,
KRO 4714 P, Kroska P, 50, 121 P, 186,
200 PR, 337, 382 P, 794 P, 947 IV, 1026,
or 8080 P.
Other inks can usually also be removed
with this cleaner, however, it is better to
check in each individual case.

Viscosity:
low viscosity, ~12 sec
(Ford 4 mm cup)

Cleaning instructions:
Scrape off dry ink residues carefully with
a sharp blade. Then saturate a soft cotton
rag with the fluid and carefully wipe off
stamp or print block.

Caution:
Never allow stamp or print block to soak
or leave in cleaner for a longer period of
time – even if heavily soiled.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Stempelreiniger 1064

12/3farblos
colourless

Stamp cleaner 1064
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Verdünner 405 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe R 9, R 9 FP, HT 117 P, 382 silber, 337, 382 P,
8080 P, 8122 P, 8260 FP oder 8320.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen, bis
gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 405 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping inks R 9, R 9 FP, HT 117 P, 382 silver, 337, 382 P,
8080 P, 8122 P, 8260 FP or 8320.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 410 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe BA 4710, CO 4713, KRO 4714 P,
Leuchtstempelfarbe II/III, R 9 FP/ST, 8050, 8190, 8220,
8310 oder 8330 P.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen, bis
gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 410 – Alcohol-based solvent mixture
for thinning special stamping inks and diluting

to desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping inks BA 4710, CO 4713, KRO 4714 P,
luminous stamping inks II/III, R 9 FP/ST, 8050, 8190, 8220,
8310 or 8330 P.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 405/410

12/4farblos
colourless
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Verdünner 415 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe 382/E2 silber, 794/I, 857, 877, 981, 1051 P,
8081 P, 8085 P, 8240 FP oder 8300 P.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 415 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping ink 382/E2 silver, 794/I, 857, 877, 981, 1051 P,
8081 P, 8085 P, 8240 FP or 8300 P.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 420 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe Kroska P, Zinkblechfarbe, 200 PR, 770 P, 779,
801, 805, 8251 oder 8280 P.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 420 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping ink Kroska P, zinc metal sheet ink, 200 PR, 770 P,
779, 801, 805, 8251 or 8280 P.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 415/420

12/5farblos
colourless
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Verdünner 425 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe 186, 186/III, 186/V-6, 947 IV, 1026 ST, 2060,
2090, 4731, 8100 FP oder 8210.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 425 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping ink 186, 186/III, 186/V-6, 947 IV, 1026 ST, 2060,
2090, 4731, 8100 FP or 8210.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 430 – Wasserhaltiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf Wasser
basierende Farben, wie z. B.:
Leuchtstempelfarbe I/ST, Stempelfarbe 500, 777, 840 P,
843 P, 4010 oder ohne Öl.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen, bis
gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 430 – Water-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Even stamp pads with highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
However, diluting too highly can lead to loss of important
physical properties such as adhesion, covering capacity or
color intensity!

Application:
We recommend this thinner for all water-based solvents inks
such as:
Luminous stamping ink I/ST, stamping inks 500, 777, 840 P,
843 P, 4010 or without oil.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 425/430
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Verdünner 435 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe 775 oder 785/II P.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 435 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping ink 775 or 785/II P.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 440 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierende Farben:
Stempelfarbe Constanta P, HT 118 P oder 1070 P.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 440 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping ink Constanta P, HT 118 P or 1070 P.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 435/440
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Verdünner 445 – Benzinartiges Lösungsmittelgemisch zum
Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur Einstellung
der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Beton-Signierfarbe P oder 4730 P.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 445 – Benzene-based solvent mixture
for thinning special stamping inks and diluting

to desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too much can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Concrete marking ink P or 4730 P.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 450 – Aromatenhaltiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe HT 119 P.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 450 – Aromatic content solvent mixture
for thinning special stamping inks and diluting

to desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too much can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping inks HT 119 P.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 445/450
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Verdünner 455 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe 790 oder für Feuerwehrschläuche

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 455 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping ink 790 or for fire brigade hoses

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 460 – Wasserhaltiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende wasserbasierte
Farben:
Fleischbeschauerstempelfarbe oder Käsestempelfarbe

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 460 – Water-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too much can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following water-based
inks:
Meat inspection stamping ink or cheese stamping ink

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 455/460
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Verdünner 465 – Alkoholartiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe Berolin Ariston P oder Berolin konz.

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 465 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping ink Berolin Ariston P or Berolin konz.

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 470 – Alkoholhaltiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für folgende auf
Lösungsmittel basierenden Farben:
Stempelfarbe 1026 oder 4350 P

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 470 – Alcohol-based solvent mixture for
thinning special stamping inks and diluting to

desired viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Stamping ink 1026 or 4350 P

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 465/470
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Verdünner 475 – Ketonartiges Lösungsmittelgemisch zum
Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur Einstellung
der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für alle auf Lösungsmittel
basierenden Farben, wie z. B.:
50

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen, bis
gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 475 – An ketone like solvent mixture for
thinning special stamping inks and to get the

right viscosity

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
50

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 480 – Alkoholhaltiges Lösungsmittelgemisch
zum Verdünnen spezieller Stempelfarben und zur
Einstellung der gewünschten Viskosität.

Auch eingedickte Farbe im Stempelkissen ist durch Zugabe
geringer Mengen an Verdünner manchmal wieder aufzufrischen.

Vorsicht:
Zu starkes Verdünnen kann jedoch zum Verlust einiger
wichtiger physikalischen Eigenschaften wie Haftung,
Deckkraft oder Farbstärke führen!

Anwendung:
Wir empfehlen diesen Verdünner für alle auf Lösungsmittel
basierenden Farben, wie z. B.:
Coloris 101 UV P

Verdünnungshinweis:
In einem kleine Gefäß bestimmte Menge an Farbe vorlegen,
entsprechend kleine Menge an Verdünner zugeben und
umrühren. Zugabe an Verdünner so oft wiederholen,
bis gewünschte Viskosität erreicht ist.

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Thinner 480 – alcohol based solvent mixture for
thinning special stamping inks and to get the

right viscosity.

Stamp pads with dried/highly viscous ink can sometimes be
refreshed by adding small quantities of thinner.

Caution:
Diluting too highly can lead to loss of important physical
properties such as adhesion, covering capacity or color
intensity!

Application:
We recommend this thinner for the following solvent-based
inks:
Coloris 101 UV P

Thinning instructions:
Pour a quantity of ink into a container, add a small quantity
of thinner and stir. Continue to add small amounts of thinner
until desired viscosity is reached.

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g · 5000 ml/g

Verdünner 475/480
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Eine pigmentierte Stempelfarbe auf
Acrylatbasis, die unter UV-Licht vernetzt
und speziell für saugende Oberflächen
entwickelt worden ist.

Eigenschaften:
Die hohe Lichtechtheit und Wetter-
beständigkeit dieser Farbe wird durch
hochwertige Farbpigmente gewährleistet.
Sie ergibt speziell auf Kunstleder nach
UV-Härtung farbkräftige und
waschbeständige Abdrucke.

Anwendung:
Wir empfehlen diese Stempelfarbe für
Textilien, wie Baumwolle, Polyester oder
Seide, aber auch andere Materialien wie
Kunst- und Fensterleder.

Ein Einsatzspektrum über das empfohlene
hinaus ist ohne weiteres denkbar.
Die Härtung oder Vernetzung der Farbe
sollte durch ein möglichst breites
Spektrum an UV-A, -B und -C erfolgen,
d. h. ein Quecksilberstrahler oder eine
eisendotierte UV-Lichtquelle mit hoher
Leistung wäre ratsam.

Trockenzeit:
< 1 sec (UV-Licht)

Viskosität:
mittel viskos, ~ 60 sec
(Ford 4 mm Becher)

Stempelmaterial:
Gummi oder spezielle Fotopolymere

Farbträger:
Wir empfehlen für automatische
Markierungen Druckwerke, die mit
Farbwannen arbeiten.
Bei Handstempelungen eignen sich
Filzplattenkissen und Soliplattenkissen.

Verdünner:
Verdünner 100 UV

Reiniger:
Verdünner 410

Erhältliche Standardgrößen:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

Kunststoff · plastic

Coloris 100 UV P

Härtung · hardening process

13/1pigmentiert /
pigmented

Coloris 100 UV P

Pigmented, acrylate based stamping
ink which is cross-linked under
UV light and developed especially for
absorbent surfaces.

Properties:
The high resistance of this ink to the
effects of light and weather is guaranteed
by high quality color pigments.
Provides imprints with intense colour
and resistance to washing especially on
synthetic leather after UV curing.

Application:
We recommend this stamping ink for
textile such as cotton, polyester and
silk, as well as other materials such as
synthetic leather and chamois leather.
Used for applications other than those
recommended is easily imaginable.
Curing or cross-linkage of the ink should be
accomplished with the widest possible
spectrum of UV-A, B and C light, i. e.
a mercury vapor radiator or iron dosed
UV light source with high output is
recommended.

Drying time:
< 1 sec (UV-Licht)

Viscosity:
medium viscosity, ~ 60 sec
(Ford 4 mm cup)

Stamp material:
Rubber and special photopolymers

Stamp pad material:
For automatic marking we recommend
presses which operate with ink reservoirs.
For manual stamping, felt plate pads
and Soli plate pads are suitable.

Thinner:
Thinner 100 UV

Cleaner:
Thinner 410

Available standard sizes:
50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g



Das formschöne und sehr modern
aussehende Kunststoff-Stempelkissen
besticht mit seiner großen Reserve
für alle Bürostempelfarben,
wie z. B. für unsere hochqualitative
Stempelfarbe 4010.

Eigenschaften:
Entwickelt für Stempelfarben, die auf
Wasserbasis beruhen oder mit langsam
trocknenden Lösungsmitteln versetzt
sind.
Auch einige feinstpigmentierte
Stempelfarben können mit diesem
Bürostempelkissen verarbeitet werden,
da die Zellstoffauflage von diesen
Pigmenten durchdrungen werden kann.

Anwendung:
Nicht zuviel Farbe auf das Kissen
auftragen, da ansonsten die Abdrucke
unscharf werden und die Stempel
verschmieren.
Auch die feinstpigmentierten Spezialfarben
vor dem Auftragen gut durchrühren oder
ausreichend aufschütteln, damit die
sedimentierten Pigmente mit in das
Kissen übertragen werden.
Wir empfehlen dieses Stempelkissen für
zahlreiche Stempelfarben, so dass es
hier den Platz überbeanspruchen würde,
sie alle namentlich zu nennen.

Bitte fragen Sie im einzelnen oder
speziellen Fall nach unserer Empfehlung.

Kunststoffgehäuse
(ungetränkt/getränkt)
Kissenoberfläche:
Größe 1: ca. 160 x 90 mm
Größe 2: ca. 110 x 70 mm
Größe 3: ca. 80 x 50 mm

Farbe 4010:
Schwarz · Rot · Blau · Grün · Violett

This attractive synthetic stamp-pad,
ultramodern in design, never fails
to impress with its large capacity
for all water-based office stamp-pad
inks, particularly for our high-quality
4010 ink.

Properties:
Developed for water-based stamping inks
or inks containing more slowly drying
solvents.
Stamp-pad inks with the finest of
pigments can also be used with this office
stamp-pad, as the pigment can pass
through the smooth cellulose.

Application:
Do not apply too much ink to the pad as
otherwise the print will become unclear
and the stamp will smudge.
Finely pigmented special inks must be
well shaken or stirred before use so that
any pigment sediment is dispersed.
We recommend this stamp-pad for use
with so many stamp-pad inks, that it is
not possible to list them all here.

Please request our recommendation in
any specific case.

Synthetic box
(uninked/inked)
Pad surface size:
Size 1: approx. 160 x 90 mm
Size 2: approx. 110 x 70 mm
Size 3: approx. 80 x 50 mm

Colour 4010:
Black · Red · Blue · Green · Violet

Coloris-Stempelkissen
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Das Mark II-Stempelkissen ist ein einzig-
artiges, doppelseitiges, nachtränkbares
Stempelkissen, dass mit schnell
trocknender, sowohl pigmentierter als
auch lasierender Stempelfarbe gefüllt
werden kann und trotzdem monatelang
feucht und benutzbar bleibt.

Eigenschaften:
Zwei dicht schließende Deckel
verhindern, dass das Lösungsmittel der
Stempelfarbe verdunstet und das Kissen
zu schnell austrocknet.
Während des Gebrauchs bleibt eine Seite
immer fest verschlossen.

Wird die gerade benutzte Seite langsam
trocken, wird das Kissen einfach umge-
dreht und mit der anderen, frischen Seite
weitergestempelt.
Inzwischen regeneriert sich die
verschlossene Seite wieder von selbst
und ist einsatzbereit, wenn sie
gebraucht wird.
Der hoch saugfähige Farbspeicher im
Inneren des Kissens kann soviel Farbe
aufnehmen, dass Sie mehrere Monate
das Mark II-Stempelkissen benutzen
können, ohne es nachzutränken.

Anwendung:
Wir empfehlen dieses Stempelkissen für
folgende auf Lösungsmittel basierenden
Stempelfarben R 9, R 9 FP, 990, 200 PR
und 8080 P.

Die Mark II-Stempelkissen sind mit den
empfohlenen Stempelfarben befüllt
erhältlich.

Erhältliche befüllte Kissen:
Mark II und R 9 nur
Mark II und R 9 FP lasierende
Mark II und 990 }Farbtöne
Mark II und 200 PR
Mark II und 8080 P

The Mark II pad is a unique,
double-sided and re-inkable stamp-pad
which can be filled with quick-drying
transparent or some pigmented inks
and stays moist and usable for months
on end.

Properties:
Two airtight covers prevent the ink’s
solvent from evaporating and the pad
from drying out too fast.
During use one side always remains firmly
closed.
When the side being used slowly begins
to dry, the pad is simply turned over and
stamping continues with the fresh side.

In the meantime, the underside fills up
by itself and can be used again, when
necessary, when the upper used side
begins to dry out after prolonged use.
The highly absorbent ink reservoir on the
inside can absorb sufficient ink for the
Mark II to be used for several months
without re-inking.

Application:
We recommend this stamping pad for
the following solvent-based inks:
Stamp-pad inks R 9, R 9 FP, 990, 200 PR
and 8080 P.

Mark II pads are also available pre-inked
with the recommended stamp-pad inks.

Pre-inked pads available:
Mark II and R 9 transparent
Mark II and R 9 FP colors
Mark II and 990 }only
Mark II and 200 PR
Mark II and 8080 P

Mark II-Stempelkissen
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Das Metallgehäuse mit der auswechsel-
baren Filzeinlage ist für pigmentierte
Stempelfarben und Farben mit leicht
flüchtigen Lösungsmitteln gedacht, die
nicht in einem normalen Bürostempel-
kissen verarbeitet werden können, da
die Pigmente zu grobkörnig sind.

Eigenschaften:
Durch eine Trennschicht sind die
Filzeinlagen beidseitig verwendbar.
Damit die Farbe aber nicht überläuft,
sollten jeweils nur kleinste Mengen
an Flüssigkeit aufgetragen und mit
Glasstab oder Korken in den Filz
eingearbeitet werden.
Ein weiterer Grund nicht
zuviel Farbe aufzutragen
ist die Tatsache, dass
ansonsten die Abdrucke
unscharf werden und die
Stempel sich zusetzen.

Anwendung:
Pigmentierte Spezialfarben vor dem Auf-
tragen gut durchrühren oder ausreichend
aufschütteln, damit die sedimentierten
Pigmente mit in das Kissen übertragen
werden.
Wir empfehlen dieses Stempelkissen
für zahlreiche, schnelltrocknende,
Stempelfarben, so dass es hier den
Platz überbeanspruchen würde,
sie alle namentlich zu nennen.

Bitte fragen Sie im einzelnen oder
speziellen Fall nach unserer Empfehlung.

Blechdose mit 2 Filzplatten
Größe Kissenoberfläche:
Größe 1: ca. 165 x 90 mm
Größe 2: ca. 118 x 67 mm

Nachfüllpackung:
(Inhalt 5 Filzplatten)
Kissenoberfläche:
Größe 1: ca. 165 x 90 mm
Größe 2: ca. 118 x 67 mm

This metal box with the replaceable
felt pad is meant for pigmented
stamp-pad inks and volatile solvent
inks, which cannot be used with a
normal office stamp pad nor with the
soli plate pad, because the pigments
are too coarse.

Properties:
A separating layer makes it possible to use
the felt pads on both sides. To prevent
the ink passing from one side to the
other, only the smallest amounts ought
to be applied and worked into the felt
using a glass rod or a cork.
Applying only a small amount of ink also
prevents the impression from becoming
blurred and the stamp from clogging up.

Application:
Pigmented special inks must be well
shaken or stirred before use so that any
pigment sediment is dispersed.
We recommend this stamp-pad for use
with so many quick-drying, solvent-based
stamp-pad inks, that it is not possible to
list them all here.

Please request our recommendation in
any specific case.

Tin with two feltpads
Pad surface size:
Size 1: approx. 165 x 90 mm
Size 2: approx. 118 x 67 mm

Refill pack
(5 felt pads per pack)
Pad surface size:
Size 1: approx. 165 x 90 mm
Size 2: approx. 118 x 67 mm

Filzplattenkissen
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Das Metallgehäuse mit der auswechsel-
baren Schaumstoffeinlage ist für feinst-
pigmentierte Stempelfarben und Farben
mit leicht flüchtigen Lösungsmitteln
gedacht, die nicht in einem normalen
Bürostempelkissen verarbeitet werden
können.

Eigenschaften:
Das Geheimnis dieser Kissen liegt in der
Schaumstoffeinlage, deren Oberfläche
fast strukturfrei und glatt ist, wodurch
keine Fasern mehr am Stempel haften
bleiben können.
Ebenfalls können die Stempelklichees
nicht überfärbt werden, da sie nur am
Profil Farbe annehmen. Die Wiedergabe
feinster Linien und Schriften ist so
möglich.

Anwendung:
Pigmentierte Spezialfarben vor dem
Auftragen gut durchrühren oder
ausreichend aufschütteln, damit auch
die eventuell sedimentierten Pigmente
mit in das Kissen übertragen werden.
Wir empfehlen diese Stempelkissen für
zahlreiche Stempelfarben, so dass es
hier den Platz überbeanspruchen würde,
sie alle namentlich zu nennen.

Bitte fragen Sie im einzelnen oder
speziellen Fall nach unserer Empfehlung.

Erhältliche Kissen:

Blechdose mit 1 Soli-Platte
Größe Kissenoberfläche:
Größe 1: ca. 165 x 90 mm
Größe 2: ca. 118 x 67 mm

Nachfüllpackung:
(Inhalt 3 Soli-Platten)

This metal box with the replaceable
foam pad is meant for fine-pigmented
stamping inks and volatile solvent
inks, which cannot be used with a
normal office stamp pad.

Properties:
The secret of these pads is their foam
construction, the surface of which is
smooth and almost without texture –
fibres stuck to the stamp are a thing of
the past.
It is not possible to over-ink the stamp
block because it will only load with ink
on the relief. This makes it possible to
reproduce the finest lines and lettering.

Application:
Pigmented special inks must be well
shaken or stirred before application so
that any pigment sediment is dispersed.
We recommend this stamp-pad for use
with so many stamp-pad inks, that it is
not possible to list them all here.

Please request our recommendation in
any specific case.

Pads Available:

Tin with 1 Soli plate
Pad surface size:
Size 1: approx. 165 x 90 mm
Size 2: approx. 118 x 67 mm

Refill pack
(3 Soli plates per pack)

Gummi · rubber

Soliplattenkissen
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Soli plate pad



Einzigartig auf dem Markt ist das
auffällige Soli-Rundkissen.
Das runde Metallgehäuse mit dem
fest verschließbaren Deckel ist speziell
für feinstpigmentierte Stempelfarben
mit sehr leicht flüchtigen Lösungsmitteln
gedacht.
Zum Beispiel kann in diesem Stempel-
kissen hervorragend die sehr schnell
trocknende Stempelfarbe BA 4710
eingesetzt werden, da durch das aus-
geklügelte und pfiffige Schließsystem
die Dose luftdicht verschlossen wird
und das Kissen lange feucht bleibt.
Normale Büro- oder Plattenstempel-
kissen sind meistens für solche Stempel-
farben ungeeignet, da das Kissen viel
zu schnell eintrocknen würde.

Eigenschaften:
Ähnlich wie in den Soliplattenkissen hat
das Rundkissen eine Schaumstoffeinlage
mit glatter Oberfläche, die aber hier fest
mit der Dose verklebt ist.
Dadurch dass das Kissen leicht am Rand
übersteht, können auch größere Stempel
problemlos eingefärbt werden.

Anwendung:
Wir empfehlen diese Stempelkissen für
zahlreiche Stempelfarben, so dass es
hier den Platz überbeanspruchen würde,
sie alle namentlich zu nennen.

Bitte fragen Sie im einzelnen oder
speziellen Fall nach unserer Empfehlung.

Erhältliche Kissen:

Metallrunddose
(ungetränkt)
Kissengröße: Ø ca. 80 mm
Für fast alle Spezialstempelfarben,
besonders pigmentierte und
schnelltrocknende Stempelfarben

The Soli round pad is unique in the
stamp market.
This metal box with its tight lockable
lid is especially meant for finest
pigmented stamping inks with very
volatile solvents.
For example the quick drying endorsing
ink BA 4710 is very suitable for use
in this stamping pad because of the
ingenious airtight box closure. This
ensures that the pad stays moist for
a long time.
Regular office stamp pads or plate
stamp pads are mostly unusable for
such stamping inks, because these
pads dry too quickly.

Properties:
The pads have a Soli round pad with a
smooth inking surface and a foam base
layer (similar to the Soli plate pads) this
is solidly fixed in the pad case.
The pad surface is raised above the pad
case allowing simple inking of larger
stamps without any problem.

Application:
We recommend this stamping pad
for many endorsing inks, so that the
recommendation from all of them here
will overload the paper.

Please request our recommendation in
any specific case.

Pads available:

Metal round pad
(uninked)
Pad size: Ø approx. ~ 80 mm
For most all special stampink inks,
especially pigmented and very quick
drying stamping inks

Soli-Rundkissen
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Seine edle Holz-Ausführung zeugt von
höchster Qualität und bietet zudem
einen wunderschönen Anblick.

Eigenschaften:
Der stabile Holzkasten mit Deckel kann
ungetränkt in zwei verschiedenen
Ausführungen geliefert werden.
Zum Einen mit einer Filz-Einlage,
z. B. für ölhaltige Signierfarben oder für

pigmentierte und schnell trocknende
Spezialfarben.
Zum Anderen mit einer Soli-Einlage, die
hervorragend für nicht ölhaltige
Signierfarben wie z. B. die 777 geeignet
ist oder für ähnlich schnell trocknende
Spezialfarben benutzt werden kann.

Bitte fragen Sie im einzelnen oder
speziellen Fall nach unserer Empfehlung.

Erhältliche Kissen:

Edelholzgehäuse
Größe Kissenoberfläche: L x B
Nr. 14: ca. 300 x 120 mm
Nr. 15: ca. 300 x 250 mm
Nr. 16: ca. 450 x 200 mm
Filz-Einlage
Für alle ölhaltigen Spezialfarben,
besonders pigmentierte und
schnelltrocknende Stempelfarben
Soli-Einlage
Für alle nicht ölhaltigen Spezialfarben,
auch pigmentierte und schnell-
trocknende Stempelfarben.

This luxurious wooden version emanates
high quality and is also beautiful to
look at.

Properties:
The solid wooden box with lid is
available, dry, in two different versions.

One with a Felt pad, e. g. for oil-based
marking inks or for pigmented, quick-
drying special inks.
The other with a Soli plate pad, which is
excellent for all non oil-based marking
inks such as 777 or for similar quick-
drying special inks.

Please request our recommendation in
any specific case.

Pads Available:

High-quality wooden box
Pad surface size: L x W (approx.)
No. 14: approx. 300 x 120 mm
No. 15: approx. 300 x 250 mm
No. 16: approx. 450 x 200 mm
Felt-pad
– for all oil-based special inks as
well as for pigmented, quick-drying
stamp-pad inks
Soli plate pad
Soli plate pad – for all non oil-based
special inks as well as for pigmented,
quick-drying stamping inks

Signierstempelkissen
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Für die stark korrosive Stahlätztinte
4726 und das Bronzeoxyd bieten wir
unsere Coloris-Stempelkissen mit
einer speziellen Baumwolleinlage an.

Eigenschaften:
Diese sehr stabile Einlage erlaubt es,
zumindest eine Zeit lang einen Speicher
zur Hand zu haben, der sich nicht gleich
unter den stark sauren Bedingungen
zersetzt oder verhärtet.

Die hohe Qualität dieses Baumwollvlieses
bietet zudem einen gewissen Schutz
gegen Säurespritzer, da es eine sehr
feste und glatte Oberfläche besitzt.

Bitte fragen Sie im einzelnen oder
speziellen Fall nach unserer Empfehlung.

Erhältliche Kissen:

Kunststoffgehäuse
Baumwoll-Einlage:
Stärke: 5 mm
Stärke: 2 mm

Größe Kissenoberfläche: (L x B)
Größe 2: ca. 110 x 70 mm
Größe 3: ca. 80 x 50 mm

Our synthetic Coloris stamp-pad with its
special cotton pad is ideal for highly
corrosive special inks Steel etching
ink 4726 and Bronze oxide 4727.

Properties:
This highly robust insert makes it
possible to have a reservoir that does

not immediately disintegrate or harden
under highly corrosive conditions, at
least for some time.
The high-quality of this cotton fleece also
provides a certain amount of protection
against acidic splashes, as it has a very
firm, smooth surface.

Please request our recommendation in
any specific case.

Pads Available:

Synthetic box
Cotton pad:
Thickness: 5 mm
Thickness: 2 mm

Pad surface size: L x W
Size 2: approx. 110 x 70 mm
Size 3: approx. 80 x 50 mm

Stahlätzstempelkissen
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Welche Farbe ist für welches Material geeignet?

Stempelfarbe Material Seite

50 ABS, Computerchips, Feuerwehrschläuche, Folien (Kunststoff), Glanzpapier,
Gummi (Neopren), Kabelummantelungen, Kartonagen (gewachst), Kunststoff,
Nylon, Polyamid PA, Polycarbonat PC, Polyethylen PE, Polypropylen PP,
Polyester PES, Polystyrol PS, Polyurethan PU, Polyvinylchlorid PVC,
Rohre (Kunststoff), Säcke (Kunststoff), Schaumstoff, Teppiche 7/11

121 P Holz (roh), Jutesäcke, Kork, Kisten (Holz), Tapeten 9/3

186 Emaille, Fässer, Glas, Hochglanzprospekte,
Metalle (geölt und ungeölt), Metallfolien, Walzbleche 6/2

200 PR Bleche (lackiert, unlackiert), Etiketten (lackiert), Faltschachteln
(lackiert), Felle, Holz (lackiert oder beschichtet), Metalle, Metallfolien,
Papier, Rohre (Metall), Schilder, Zelluloid, Fahrkarten 5/3

337 ABS, Folien (Kunststoff), Glanzpapier, Kartonagen (gewachst), Polyamid PA,
Polyethylen PE, Polypropylen, Polyester PES, Polystyrol PS, Polyurethan PU,
Polyvinylchlorid PVC, Säcke (Kunststoff), Schaumstoff 7/2

382 P Gummi (Butyl, Neopren), Gurtbänder, Holz (roh), Metalle, Metallfolien 7/5

382/E2 P Gummi (Butyl, Neopren), hitzebeständiges Material, Kabelummantelungen 7/6

500 P Stoffe, Baumwolle, (auswaschbar) 4/3

754 P Bleche (unlackiert), Segeltuch

770 P Bleche (lackiert, unlackiert), Eisen, Emaille, Fässer, Holz, Maschinenteile 9/4

777 Faltschachteln (unlackiert), Kartonagen (ungewachst), Papier, Papiersäcke, Pappe 9/5

790 ABS, Bleche (lackiert), Computerchips, Feuerwehrschläuche, Fliesen,
Folien (Kunststoff), Glanzpapier, Hochglanzprospekte, Kabelummantelungen,
Kartonagen (gewachst), Kunststoff, Leiterplatten, Polyester PES, Polystyrol PS,
Polyurethan PU, Rohre (Kunststoff), Säcke (Kunststoff), Schaumstoff, Teppiche 7/3

794/I P ABS, Beton, Bleche (lackiert), Computerchips, Feuerwehrschläuche,
Folien (Kunststoff, Metall), Glanzpapier, Gummi (Naturkautschuk), Gurtbänder,
Kabelummantelungen, Kunststoff, Metalle, Polystyrol PS, Schaumstoff,
Sicherheitsgurte, Spanngurte, Teppiche, Zeltbahnen, Zementplatten 7/4

840 P Kunststoffe, Lacke, Metalle (abwaschbar), optische Gläser (abwischbar)

843 P Schweißelektroden 6/6

947 IV Metalle (geölt), Folien (Metall und Kunststoff) 7/9

947 FP/P Cellophanfolie, Frischhaltefolie, Joghurtbecher, Lebensmittelverpackungen
(gefroren), Metallfolien

967 Filme

981 Konservendosen, Metalle, Metallfolien 6/4

990 Bleche (lackiert), Etiketten (lackiert), Filme, Maschinenteile, Metalle,
Metallfolien, Stempelgriffe 5/2

1013 Papier, Pappe 2/2

1026 ST · 1026 Hartschaum, Styropor 7/8

1051 P Gummi (Naturkautschuk), Metall (lackiert, unlackiert), Kunststoff, Holz 7/7

Coloris 4000 P Metallic Faltschachteln (lackiert, unlackiert), Felle, Folien (Kunststoff, Metall),
Gummi (Butyl, Neopren), Kartonagen (ungewachst), Kunstfaser, Kunstleder,
Leder, Papier, Pappe 5/6

Welche Farbe ist für welches Material geeignet?
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Stempelfarbe Material Seite

4010 Briefumschläge, Faltschachteln (unlackiert), Kartonagen (ungewachst),
Papier, Pappe 2/1

4040 Bankbelege, Überweisungsträger 2/7

4060 P LT Dokumente, Papier, Pässe, Personalausweise 2/6

4062 P Dokumente, Papier, Pässe, Personalausweise 2/6

4130 Stoffe und Baumwolle (auswaschbar)

4300 Haut

4340 P Briefumschläge, Baumwolle, Etiketten (unlackiert), Faltschachteln, Papier, Papiersäcke 2/5

4730 P Beton, Dachziegel, Holz (roh), Kisten (Holz), Marmor, Rohre (Keramik),
Säcke (Papier), Ton, Zementplatten 9/1

4731 Gummi (Butyl, Neopren) 7/10

4734 P Papier 3/1

6051 P Papier 3/2

6061 Papier 3/3

8050 Fotorückseiten, Fototaschen, Hochglanzprospekte, Papier, Trockenblumen

8051 Golfbälle

8080 P Bleche (lackiert, unlackiert), Dokumente, Etiketten (lackiert),
Faltschachteln (lackiert), Fliesen, Hartschaum, Hochglanzprospekte,
Holz (roh, beschichtet, lackiert), Jutesäcke, Kork, Kartonagen (ungewachst), Kupfer,
Leder, Marmor, Maschinenteile, Metalle, Metallfolien, Nylon, Papier, Pässe,
Personalausweise, Polyvinylchlorid PVC, Rohre (Kunststoff, Metall), Säcke (Papier),
Schecks, Schilder, Segeltuch, Stahlwaren, Stempelgriffe, Styropor, Tapeten,
Transparentpapier, Urkunden, Zelluloid, Zeltbahnen, Zinkblech 5/4

8081 P Bleche (lackiert, unlackiert), Dokumente, Etiketten (lackiert),
Faltschachteln (lackiert), Fliesen, Hartschaum, Hochglanzprospekte,
Holz (roh, beschichtet, lackiert), Jutesäcke, Kork, Kartonagen (ungewachst),
Kupfer, Leder, Lebensmittelverpackungen, Marmor, Maschinenteile, Metalle,
Metallfolien, Papier, Pässe, Personalausweise, Polyvinylchlorid PVC, Porzellan,
Rohre (Kunststoff, Metall), Säcke (Papier), Stempelgriffe, Styropor, Tapeten,
Transparentpapier, Urkunden, Verpackungen für Lebensmittel, Zinkblech 5/4

8100 FP Cellophanfolie, Frischhaltefolie, Joghurtbecher, Lebensmittelverpackungen,
Metallfolien, Verpackungen für Lebensmittel 8/5

8103 FP Cellophanfolie, Frischhaltefolie, Joghurtbecher, Lebensmittelverpackungen
(gefroren), Metallfolien, Verpackungen für Lebensmittel 8/5

8105 FP Cellophanfolie, Frischhaltefolie, Flexodruckwerke (schnelllaufend),
Joghurtbecher, Lebensmittelverpackungen (gefroren) 8/5

8122 P Medizinverpackungen, Papier 2/3

8240 FP Verpackungen (Lebensmittel) 8/7

8260 FP Verpackungen (Lebensmittel) 8/7

8280 P Metalle, Metallfolien 5/7

8300 P Anzugstoffe, Baumwolle, Cellulose, Decken, Felle, Kunstfaser, Kunstleder,
Rauchwaren (Felle), Segeltuch, Seide, Textilien, natürliche Textilfasern,
Stoff (waschecht), Uniformen, Wäsche, Wolle, Zeltbahnen 4/2

Welche Farbe ist für welches Material geeignet?
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Welche Farbe ist für welches Material geeignet?

Stempelfarbe Material Seite

8320 Medizinverpackungen, Folien, Papier

8360 P Gummi (Naturkautschuk), Metalle (lackiert, unlackiert)

8480 FP/P Cellophanfolie, Frischhaltefolie, Joghurtbecher, Lebensmittelverpackungen
(gefroren), Metallfolien 8/8

BA 4710 Bilderrückseiten, Bleche (lackiert), Folien (Metall), Fotorückseiten,
Holz (lackiert, beschichtet), Metalle, Röntgenfilme, Schilder,
Spiegelrückseiten, Walzbleche 6/1

Berolin Ariston P Anzugstoffe, Baumwolle, Cellulose, Decken, Felle, Segeltuch, Seide,
natürliche Textilfasern, Rauchwaren (Felle), Stoff (waschecht), Textilien,
Uniformen, Wäsche, Wolle, Zeltbahnen 4/1

Beton-Signierfarbe P Beton, Zementplatten 9/2

Bronzeoxyd 4727 Bronze, Kupfer, Messing (altern, brünieren) 10/2

CO 4713 Aluminium, Bilderrückseiten, Bleche, lackiert, CD’s, Eisen, Emaille, Etiketten
(lackiert), Faltschachteln (lackiert), Filme, Folien (Metall), Fotorückseiten, Glas,
Hochglanzprospekte, Kartonagen (gewachst), Konservendosen, Kunstfaser,
Metalle, Polycarbonat PC, Porzellan, Rohre (Kunststoff), Schilder, Stahlwaren,
Weißblech, Zinkblech 5/5

Coloris 100 UV P Computerchips, Kunststoff, Leiterplatten, Polyamid PA, Polycarbonat PC,
Polyethylen PE, Polyethylen PP, Polyester PES, Polyurethan PU, Polyvinylchlorid PVC 13/1

Constanta P Ausweise, Dokumente, Papier, Pässe, Personalausweise, Schecks, Urkunden 2/4

Eierstempelfarbe EU Eier 8/1

Feuerwehrschlauchfarbe P Feuerwehrschläuche

Fleischstempelfarbe EU Fleisch 8/2

BSE-Fleischmarkierungsfarbe EU BSE-Abfälle 8/4

HT117 P hitzebeständiges Material, Kachelrückseiten (unglasiert), Keramik (unglasiert),
Rohre (Keramik) 6/5

HT118 P hitzebeständiges Material, Kachelrückseiten (unglasiert), Keramik (unglasiert),
Rohre (Keramik) 6/5

HT119 P hitzebeständiges Material, Kachelrückseiten (unglasiert), Keramik (glasiert) 6/5

Käsestempelfarbe EU Käse 8/3

KRO 4714 P ABS, Eisen, Kork, Kunstleder, Kupfer, Leder, Leiterplatten, Maschinenteile, Metalle,
Metallfolien, Nylon, Polyamid PA, Polyurethan PU, Polyvinylchlorid PVC, Rohre (Metall) 7/1

Kroska P Bleche (unlackiert), Gurtbänder, Metalle, Metallfolien, Rohre (Metall),
Sicherheitsgurte, Spanngurte, Teppiche 6/3

Leuchtstempelfarbe I Haut (unsichtbar), Kartonagen (unsichtbar) 11/1

Leuchtstempelfarbe II Gummi, Metalle, Teppiche (unsichtbar), Kunststoffe 11/3

Leuchtstempelfarbe III Gummi, Kartonagen, Metalle, Teppiche (unsichtbar) 11/3

Leuchtstempelfarbe LT Haut (unsichtbar) 11/1

Leuchtstempelfarbe ST Haut (unsichtbar), Kartonagen (unsichtbar) 11/1

Leuchtstempelfarbe 948 Gummi, Metalle, Teppiche (unsichtbar), Kunststoffe 11/4

Leuchtstempelfarbe 1067 Haut (unsichtbar) 11/2
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Stempelfarbe Material Seite

Leuchtstempelfarbe 1073 P Haut, weißes Papier (unsichtbar), Urkunden (unsichtbar) 11/5

Neutralon Neutralisieren (Stahlätztinte, Bronzeoxyd) 10/3

Patina-Lösung Bronze, Kupfer, Messing (patinieren) 10/4

R 9 Bleche (lackiert, unlackiert), CD’s, Dachziegel, Emaille, Etiketten
(lackiert), Faltschachteln (lackiert), Fliesen, Filme, Folien (Kunststoff, Metall),
Fotorückseiten, Fototaschen, Glanzpapier, Glas, Hochglanzprospekte,
Holz (lackiert, beschichtet), Kartonagen (ungewachst), Kupfer,
Maschinenteile, Metalle, Nylon, Papier, Polyamid PA, Polycarbonat PC,
Polyester PES, Polyvinylchlorid PVC, Rohre (Kunststoff), Schaumstoff,
Schilder, Stahlwaren, Stempelgriffe, Teppiche, Ton, Zelluloid, Zinkblech 5/1

R 9 FP Joghurtbecher, Lebensmittelverpackungen 8/6

R 9 FP/ST Joghurtbecher, Lebensmittelverpackungen 8/6

Signo-Spray P Fässer, Holz (roh), Kartonagen (ungewachst), Kisten (Holz), Säcke (Kunststoff) 9/6

Signo-EX P Holz (roh), Kartonagen (ungewachst), Kisten (Holz) 9/7

Stahlätztinte 4726 Kohlenstoffstahl (ätzen), Kupfer, Rasierklingen, Stahlwaren, Gußeisen 10/1

Stempelreiniger 390 6051P, 6061, 4734 P, Leuchtstempelfarbe II/III, Leuchtstempelfarbe 948 12/2

Stempelreiniger 1064 50, 121P, 186, 200 PR, 337, 382 P, 754 P, 794/I P, 947 IV, 1026 ST, 8080 P,
8081P, BA 4710, CO 4713, KRO 4714 P, Kroska P, R 9 12/3

Stempelreiniger GF 500 P, 777, 840 P, 843 P, Coloris 4000 P Metallic, 4010, Leuchtstempelfarbe I/LT/ST,
Leuchtstempelfarbe 1067, Leuchtstempelfarbe 1073 P 12/1

Verdünnung 405 337, 382 P, 754 P, 8080 P, 8122 P, 8260 FP, 8320, HT117 P, R 9, R 9 FP 12/4

Verdünnung 410 8050, BA 4710, CO 4713, KRO 4714 P, Leuchtstempelfarbe II/III, R 9 FP/ST 12/4

Verdünnung 415 382/E 2 P, 794/I P, 981, 1051P, 8081P, 8085 P, 8240 FP, 8300 P 12/5

Verdünnung 420 200 PR, 770 P, 8280 P, Kroska P 12/5

Verdünnung 425 186, 947 IV, 1026 ST, 4731, 8100 FP 12/6

Verdünnung 430 500 P, 777, 840 P, 843 P, 4010, Leuchtstempelfarbe I/ST, 1013, 4040,
Coloris 4000 P Metallic 12/6

Verdünnung 440 Constanta P, HT118 P 12/7

Verdünnung 445 Beton-Signierfarbe P, 6051 P 12/8

Verdünnung 450 HT119 P 12/8

Verdünnung 455 790, Feuerwehrschlauchstempelfarbe P 12/9

Verdünnung 460 Eierstempelfarbe EU, Fleischstempelfarbe EU, Käsestempelfarbe EU 12/9

Verdünnung 465 Berolin Ariston P 12/10

Verdünnung 470 1026 12/10

Verdünnung 475 50 12/11

Verdünnung 480 Coloris 100 UV P 12/11

Welche Farbe ist für welches Material geeignet?
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Welche Farbe ist für welches Material geeignet?

Material Stempelfarbe Seite

ABS 50, 337, 790, 794/I P, KRO 4714 P 7/11, 7/2, 7/3, 7/4, 7/1

Abwaschbare Farbe von Kunststoffen 840 P o. Abb.

Abwaschbare Farbe von Lacken 840 P o. Abb.

Abwaschbare Farbe von Metallen 840 P o. Abb.

Aluminium CO 4713, BA 4710 5/5, 6/1

Anzugstoffe 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Auswaschbare Stoffe 500 P, 4130 4/3, o. Abb.

Ausweise Constanta P 2/4

Bankbelege (maschinenlesbar) 4040 2/7

Baumwolle (waschecht) 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Baumwolle (auswaschbar) 500 P, 4130 4/3, o. Abb.

Beton 794/I P, 4730 P, Beton-Signierfarbe P 7/4, 9/1, 9/2

Bilderrückseiten CO 4713, BA 4710 5/5, 6/1

Bleche (lackiert) 200 PR, 770 P, 790, 794/I P, 990, 5/3, 9/4, 7/3, 7/4, 5/2
8080 P, R 9, BA 4710, CO 4713 5/4, 5/1, 6/1, 5/5

Bleche (unlackiert) 200 PR, 754 P, 770 P, 8080 P, Kroska P, R 9 5/3, o. Abb., 9/4, 5/4, 6/3, 5/1

Briefumschläge 4010, 4340 P 2/1, 2/5

Bronze (altern, brünieren) Bronzeoxyd 4727 10/2

CD CO 4713, R 9 5/5, 5/1

Cellophanfolie (Frischhaltefolie) 8100 FP 8/5

Cellulose (natürliche Textilfasern) 4340 P, 8300 P, Berolin Ariston P 2/5, 4/2, 4/1

Computerchips (Kunststoff) 50, 790, 794/I P, Coloris 100 UV P 7/11, 7/3, 7/4, 13/1

Dachziegel (Ton) 4730 P, R 9 9/1, 5/1

Decken (Wolle) 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Dokumente 4062 P, 8080 P, Constanta P 2/6, 5/4, 2/4

Eier Eierstempelfarbe EU 8/1

Eisen 770 P, CO 4713, KRO 4714 P 9/4, 5/5, 7/1

Eisenfässer 770 P 9/4

Elektroden (zum Schweißen) 843 P 6/6

Emaille 186, 770 P, CO 4713, R 9 6/2, 9/4, 5/5, 5/1

Etiketten (lackiert) 200 PR, 990, 8080 P, R 9, CO 4713 5/3, 5/2, 5/4, 5/1, 5/5

Etiketten (unlackiert) 4010, 4340 P 2/1, 2/5

Fahrkarten 200 PR 5/3

Faltschachteln (lackiert) 200 PR, Coloris 4000 P Metallic, 8080 P, CO 4713, R 9 5/3, 5/6, 5/4, 5/5, 5/1

Faltschachteln (unlackiert) 777, Coloris 4000 P Metallic, 4010, 4340 P 9/5, 5/6, 2/1, 2/5,

Fässer 186, 770 P, Signo-Spray P 6/2, 9/4, 9/6

Welches Material kann mit
welcher Stempelfarbe bestempelt werden?
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Material Stempelfarbe Seite

Felle 200 PR, Coloris 4000 P Metallic, Berolin Ariston P 5/3, 5/6, 4/1

Feuerwehrschläuche 50, 790, 794/I P, Feuerwehrschlauchfarbe P 7/11, 7/3, 7/4, o. Abb.

Fleisch Fleischstempelfarbe EU 8/2

Fliesen 790, 8080 P, R 9 7/3, 5/4, 5/1

Filme 967, 990, CO 4713, R 9 o. Abb., 5/2, 5/5, 5/1

Folien (Kunststoff) 50, 337, 790, 794/I P, Coloris 4000 P Metallic 7/11, 7/2, 7/3, 7/4, 5/6

Folien (Metall) Coloris 4000 P Metallic, BA 4710, CO 4713, R 9 5/6, 6/1, 5/5, 5/1

Fotorückseiten 8050, BA 4710, CO 4713, R 9 o. Abb., 6/1, 5/5, 5/1

Fototaschen 8050, R 9 o. Abb., 5/1

Gefriergut (Lebensmittelverpackung) 8105 FP 8/5

Glanzpapier 50, 337, 790, 794/I P, R 9 7/11, 7/2, 7/3, 7/4, 5/1

Glas 186, CO 4713, R 9 6/2, 5/5, 5/1

Golfbälle 8051 o. Abb.

Gummi (Butyl) 382 P, 382/E2 P, Coloris 4000 P Metallic, 4731 7/5, 7/6, 5/6, 7/10

Gummi (Naturkautschuk) 1051 P, 794/I P, 8360 P 7/7, 7/4, o. Abb.

Gummi (Neopren) 382 P, 382/E2 P, Coloris 4000 P Metallic, 4731 7/5, 7/6, 5/6, 7/10

Gummi (unsichtbar) Leuchtstempelfarbe II/III, Leuchtstempelfarbe 948 11/3, 11/4

Gurtbänder 382 P, 794/I, Kroska P 7/5, 7/4, 6/3

Gusseisen, Grauguß Stahlätztinte 4726, CO 4713, 8080 P, KRO 4714 P 10/1, 5/5, 5/4, 6/3, 7/1

Hartschaum, Styropor 1026 ST, 8080 P 7/8, 5/4

Haut 4300 o. Abb.

Haut (unsichtbar) Leuchtstempelfarbe I, Leuchtstempelfarbe 1067, 11/1, 11/2,
Leuchtstempelfarbe 1073 P 11/5

Hitzebeständiges Material 382/E2 P, HT117 P/HT118 P/HT119 P 7/6, 6/5

Hochglanzprospekte 186, 790, 8050, 8080 P, R 9, CO 4713 6/2, 7/3, o. Abb., 5/4, 5/1, 5/5

Holz (roh) 121 P, 382 P, 770 P, 4730 P, 8080 P, Signo-Spray P 9/3, 7/5, 9/4, 9/1, 5/4, 9/6

Holz (lackiert oder beschichtet) 200 PR, 8080 P, R 9, BA 4710 5/3, 5/4, 5/1, 6/1

Jutesäcke 121 P, 8080 P 9/3, 5/4

Joghurtbecher 8100 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST 8/5, 8/6

Kabelummantelungen 50, 382/E2 P, 790, 794/I P 7/11, 7/6, 7/3, 7/4

Kachelrückseiten (unglasiert) HT117 P/HT118 P/HT119 P 6/5

Käse Käsestempelfarbe EU 8/3

Kartonagen (gewachst) 50, 337, 790, CO 4713 7/11, 7/2, 7/3, 5/5

Kartonagen (ungewachst) 777, 4010, 8080 P, R 9, Signo-Spray P 9/5, 2/1, 5/4, 5/1, 9/6

Kartonagen (unsichtbar) Leuchtstempelfarbe I, Leuchtstempelfarbe III 11/1, 11/3

Keramik (glasiert) HT119 P 6/5

Welches Material kann mit
welcher Stempelfarbe bestempelt werden?
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Welche Farbe ist für welches Material geeignet?

Material Stempelfarbe Seite

Keramik (unglasiert) HT117 P/HT118 P 6/5

Kinderspiele 1013 2/2

Kisten (Holz) 121 P, 4730 P, Signo-Spray P 9/3, 9/1, 9/6

Kohlenstoffstahl (ätzen) Stahlätztinte 4726 10/1

Konservendosen 981, CO 4713 6/4, 5/5

Kork 121 P, 8080 P, 8081 P, KRO 4714 P 9/3, 5/4, 5/4, 7/1

Kunstfaser Coloris 4000 P Metallic, 8300 P, CO 4713 5/6, 4/2, 5/5

Kunstleder Coloris 4000 P Metallic, 8300 P, KRO 4714 P 5/6, 4/2, 7/1

Kunststoffe

Polyamid PA 50, 337, R 9, Coloris 100 UV P, KRO 4714 P 7/11, 7/2, 5/1, 13/1, 7/1

Polycarbonat PC 50, R 9, Coloris 100 UV P, CO 4713 7/11, 5/1, 13/1, 5/5

Polyethylen PE 50, 337, Coloris 100 UV P 7/11, 7/2, 13/1

Polypropylen PP 50, 337, Coloris 100 UV P 7/11, 7/2, 13/1

Polyester PES 50, 337, 790, Coloris 100 UV P 7/11, 7/2, 7/3, 13/1

Polystyrol PS 50, 337, 790, 794/I P 7/11, 7/2, 7/3, 7/4

Polyurethan PU 50, 337, 790, R 9, Coloris 100 UV P, KRO 4714 P 7/11, 7/2, 7/3, 5/1, 13/1, 7/1

Polyvinylchlorid PVC 50, 337, 8080 P, R 9, Coloris 100 UV P, KRO 4714 P 7/11, 7/2, 5/4, 5/1, 13/1, 7/1

Kunststoffe (abwaschbar) 840 P o. Abb.

Kupfer 8080 P, Stahlätztinte 4726, KRO 4714 P, R 9 5/4, 10/1, 7/1, 5/1

Kupfer (brünieren) Bronzeoxyd 4727 10/2

Kupfer (patinieren) Patina-Lösung 10/4

Lebensmittelverpackungen 8081 P, 8100 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST 5/4, 8/5, 8/6,

Lebensmittelverpackungen (gefroren) 8103 FP, 8105 FP 8/5

Leder Coloris 4000 P Metallic, 8080 P, KRO 4714 P 5/6, 5/4, 7/1

Leiterplatten 790, KRO 4714 P, Coloris 100 UV P 7/3, 7/1, 13/1

Marmor 4730 P, 8080 P 9/1, 5/4

Maschinenteile 770 P, 990, 8080 P, KRO 4714 P, R 9 9/4, 5/2, 5/4, 7/1, 5/1

Medizinverpackungen 8122 P, 8320 2/3, o. Abb.

Messing (brünieren) Bronzeoxyd 4727 10/2

Messing (patinieren) Patina-Lösung 10/4

Metalle 186, 200 PR, 382 P, 794/I P, 981, 990, 8080 P, 6/2, 5/3, 7/5, 7/4, 6/4, 5/2, 5/4,
8280 P, BA 4710, CO 4713, KRO 4714 P, Kroska P, R 9 5/7, 6/1, 5/5, 7/1, 6/3, 5/1

Metalle (geölt) 186, 947 IV 6/2, 7/9

Metalle (unsichtbar) Leuchtstempelfarbe II/III, Leuchtstempelfarbe 948 11/3, 11/4

Metallfolien wie Metalle

Mikroporöse Stempel 200 PR, 6061 5/3, 3/3
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Material Stempelfarbe Seite

Neutralisieren (Ätztinte) Neutralon 10/3

Nylon 50, 8080 P, R 9, KRO 4714 P 7/11, 5/4, 5/1, 7/1

Optische Gläser (abwischbar) 840 P o. Abb.

Papier 200 PR, 777, 1013, Coloris 4000 P Metallic, 4010, 5/3, 9/5, 2/2, 5/6, 2/1,
4062 P, 4340, 4734 P, 6051 P, 6061, 8080 P, 2/6, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 5/4,
8122 P, Constanta P, R 9 2/3, 2/4, o. Abb., 5/1

Papier (unsichtbar) Leuchtstempelfarbe 1073 P 11/5

Papiersäcke 777, 4010 9/5, 2/1

Pappe 777, 4010 9/5, 2/1

Pässe, Personalausweise 4062 P, 8080 P, Constanta P 2/6, 5/4, 2/4

Polyamid PA 50, 337, R 9, Coloris 100 UV P, KRO 4714 P 7/11, 7/2, 5/1, 13/1, 7/1

Polycarbonat PC 50, R 9, Coloris 100 UV P, CO 4713 7/11, 5/1, 13/1, 5/5

Polyethylen PE 50, 337, Coloris 100 UV P 7/11, 7/2, 13/1

Polypropylen PP 50, 337, Coloris 100 UV P 7/11, 7/2, 13/1

Polyester PES 50, 337, 790, Coloris 100 UV P 7/11, 7/2, 7/3, 13/1

Polystyrol PS 50, 337, 790, 794/I P 7/11, 7/2, 7/3, 7/4

Polyurethan PU 50, 337, 790, R 9, Coloris 100 UV P, KRO 4714 P 7/11, 7/2, 7/3, 5/1, 13/1, 7/1

Polyvinylchlorid PVC 50, 337, 8080 P, R 9, Coloris 100 UV P, KRO 4714 P 7/11, 7/2, 5/4, 5/1, 13/1, 7/1

Porzellan 8081 P, CO 4713 5/4, 5/5

Rasierklingen Stahlätztinte 4726 10/1

Rauchwaren (Felle) Coloris 4000 Metallic, 8300 P, Berolin Ariston P 5/6, 4/2, 4/1

Röntgenfilme BA 4710 6/1

Rohre (Keramik) 4730 P, HT117 P/HT118 P 9/1, 6/5

Rohre (Kunststoff) 50, 790, 8080 P, R 9 7/11, 7/3, 5/4, 5/1

Rohre (Metall) 200 PR, 8080 P, KRO 4714 P, Kroska P 5/3, 5/4, 7/1, 6/3

Säcke (Jute) 121 P 9/3

Säcke (Kunststoff) 50, 337, 790, Signo-Spray P 7/11, 7/2, 7/3, 9/6

Säcke (Papier) 777, Coloris 4000 P Metallic, 4010, 4730 P, 8080 P 9/5, 5/6, 2/1, 9/1, 5/4

Schaumstoff 50, 337, 790, 794/I P, R 9 7/11, 7/2, 7/3, 7/4, 5/1

Schecks 8080 P, Constanta P 5/4, 2/4

Schilder 200 PR, 8080 P, BA 4710, CO 4713, R 9 5/3, 5/4, 6/1. 5/5, 5/1

Schweißelektroden 843 P 6/6

Segeltuch 754 P, 8080 P, 8300 P, Berolin Ariston P o. Abb., 5/4, 4/2, 4/1

Seide 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Sicherheitsgurte 794/I P, Kroska P 7/4, 6/3

Spanngurte 794/I P, Kroska P 7/4, 6/3

Welches Material kann mit
welcher Stempelfarbe bestempelt werden?
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Welche Farbe ist für welches Material geeignet?

Material Stempelfarbe Seite

Spiegelrückseiten BA 4710 6/1

Stahlwaren 8080 P, CO 4713, R 9, Stahlätztinte 4726 5/4, 5/5, 5/1, 10/1

Stempelgriffe 990, 8080 P, R 9 5/2, 5/4, 5/1

Stoff (auswaschbar) 500 P, 4130 4/3, o. Abb.

Stoff (waschecht) 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Styropor 1026 ST 7/8

Tapeten 121 P, 8080 P 9/3, 5/4

Textilien 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Teppiche 50, 790, 794/I P, Kroska P, R 9 7/11, 7/3, 7/4, 6/3, 5/1

Teppiche (unsichtbar) Leuchtstempelfarbe II/III, Leuchtstempelfarbe 948 11/3, 11/4

Transparentpapier 8080 P 5/4

Trockenblumen 8050 o. Abb.

Überweisungsträger 4040 2/7

Uniformen 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Urkunden 8080 P, Constanta P 5/4, 2/4

Urkunden (unsichtbar) Leuchtstempelfarbe 1073 P 11/5

Verpackungen (Lebensmittel) 8081 P, 8100 FP, 8260 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST 5/4, 8/5, 8/7, 8/6

Verpackungen (Medizinartikel) 8122 P, 8320 2/3, o. Abb.

Walzbleche 186, BA 4710 6/2, 6/1

Wäsche 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Weißblech CO 4713 5/5

Wolle 8300 P, Berolin Ariston P 4/2, 4/1

Zelluloid 200 PR, 8080 P, R 9 5/3, 5/4, 5/1

Zeltbahnen 794/I P, 8080 P, 8300 P, Berolin Ariston P 7/4, 5/4, 4/2, 4/1

Zementplatten 794/I P, 4730 P, Beton-Signierfarbe P 7/4, 9/1, 9/2

Zinkblech 8080 P, CO 4713, R 9 5/4, 5/5, 5/1
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